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1 Zawartos¢ dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat sposobu komunikowania sie z platformg SMSarena.pl korzystajgc z interfejsu zbudowanego
w architekturze Soap.

2 Ogolne informacje o interfejsie

2.1 Zastosowanie

Opisany w dokumencie interfejs stuzy do wysytania i odbierania SMS-éw za pomoca platformy SMeSKom. Protokét ten ma zastosowanie
jedynie dla platformy SMSarena.pl (http://www.smsarena.pl) i stanowi jej czes¢ sktadowa.

2.2 Wersja protokofu

Zestaw komend opisanych w niniejszym dokumencie jest staty dla danej wersji protokotu. Nastepne wersje protokotu nie beda musiaty
wspiera¢ poprzedniej wersji protokotu. Rozszerzania protokotu o nowe wersje nie bedg miaty wptywu na wersje poprzednie o ile ich wsparcie
nie wygasnie, o czym odpowiednio wczesnie klient zostanie poinformowany. Niniejszy dokument opisuje wersje 1.0 protokotu.

2.3 Potqczenie

Potgczenie za pomocg SOAP moze nastgpi¢ poprzez port 80 (HTTP) lub 443(HTTPS).

2.3.1 WSDL

Potgczenie zwykte na porcie 80:
http://api.smsarena.pl/soap/?wsdl

lub potaczenie szyfrowane na porcie 443:
https:// api.smsarena.pl/soap/?wsdI

2.3.2 Autoryzacja

Do autoryzacji wywotan nalezy uzy¢ parametréw potgczeniowych interfejsu HTTPS (do sprawdzenia w panelu administracyjnym). Interfejs
HTTPS musi by¢ aktywny.

3 Specyfikacja protokotu Soap

3.1 Informacje ogdlne

Wszystkie zaimplementowane funkcje maja podobny schemat parametréw wejsciowych oraz wyjsciowych.
Pierwsze 2 parametry: login oraz pass identyfikujg parametry potgczenia. Nastepne parametry sg potrzebne dla poprawnego wywotania
danej funkcji (o ile wystepujg). Kazde wywotanie funkcji SOAP korczy sie zwrotem struktury, ktéra sktada sie z elementu typu ApiResult,
zawierajacy informacje o poprawnosci wykonania funkcji oraz elementow
Parametry login ora pass:

e |ogin, pass — parametry autoryzacyjne dla interfejsu HTTPS

3.1.1 Parametry typu data/czas

Wszystkie parametry typu daty zapisywane s3 i przesytane poprzez pole typu string w formacie 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'
3.1.2 ApiResult

Wartosci przekazywane poprzez ApiResult:

e status—success/failed, przy wystgpieniu btedu nastepne parametry zawierajg wiecej szczegotow
e status_code- kod btedu

e  status_body- opis btedu

e  data_return — tablice lub string z zadanymi danymi
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3.2 Komendy

3.2.1 Wystanie SMS-a (soap_send_sms)

Komenda soap_send_sms stuzy do zainicjowania wystania SMSa. Funkcja nie czeka na wystanie SMS-a. Odpowiedz z serwera przychodzi w
najkrétszym mozliwym czasie. Informacja o tym, czy i kiedy SMS zostat wystany lub odebrany przez telefon na jaki SMS zostat nadany,
dostepna jest miedzy innymi za pomoca funkcji soap_status_sms. Funkcja zwraca wewnetrzny, unikalny dla platformy identyfikator SMS-a.
Identyfikator ten uzywany jest przy wykonywaniu komendy soap_status_sms.

e msisdn — numer MSISDN. Platforma SMSarena.pl powinna zaakceptowaé wiekszo$¢ mozliwych formatéw o ile numer jest napisany
jednoznacznie. Przyktadowe formaty, ktére zostang zaakceptowane:
» 601234567
> +48 601-234-567
» 601234567
>  +48694997688

e pody — tres¢ SMS-a. Maksymalna liczba znakéw jakg mozna przestac jest réwna 160 (dla wiadomosci jednoczesciowych) lub 459 (dla
wiadomosci wieloczesciowych - wystane zostang 3 SMS-y) . Jesli w tekscie znajdg sie polskie znaki i chcecie Panistwo je przestaé, nie
wolno przekroczy¢ 70 znakdw (201 - dla wieloczesciowych).

e sender — Ustawia inne niz domysine pole nadawcy dla SMS-éw w ustudze typu "SMSpro". Pominiecie pola spowoduje uzycie
domysinego pola nadawcy.

e type_sms —typ SMS-a (zwyczajny, lub wyskakujacy SMS, tzw. , flash sms”) .Kody typow:

» n-zwykty SMS — warto$¢ domyslna
»  f—wyskakujgcy SMS (,flash sms”)
»  w- SMS WAPPUSH (wymagane zmienne wap_url , wap_body)

e send_after — data planowanej wysytki SMS. Platforma wysle SMS-a o wyznaczonej godzinie niezaleznie od ustawien limitow w Panelu
administratora. Jesli parametr nie zostanie podany SMS zostanie wystany od razu o ile nie sg ustawione w panelu limity na okres
wysytki

e jd_user—dowolna wartos¢ alfanumeryczna (np. unikalny numer w bazie klienta). Pole to moze stuzy¢ do potgczenia instancji SMS-a
w bazie klienta z instancjg w bazie platformy SMSarena.pl

e wap_url - Adres URL dla WapPush-a (wymagana zmienna ,,w” w type_sms)

e  wap_body — Opis URL WapPush-a

Odpowiedz.
W odpowiedzi funkcja zwraca tabele z jednym lub z wiloma elementami w zmiennej data_return_sms. Struktura zawiera nastepujgce
wartosci:

e jd—unikalne id nadane przez system SMSarena.pl

id_user - wartosc¢ alfanumeryczna nadana podczas wysytania sms-a
msisdn —numer odbiorcy SMS-a

e status —aktualny status SMS-a

e  status_code —kod btedu w przypadku statusu failed

3.2.2 Sprawdzanie stanu wystanego SMS-a (soap_status_sms)

Funkcja soap_status_sms pozwala sprawdzi¢ aktualny stan wysytki jednego lub kilku SMSéw. Wywotanie funkcji soap_status_sms bez
identyfikatorow spowoduje odczytanie zmian w statusach SMS-6w, ale tylko tych, ktérych przy pomocy tej komendy jeszcze nie odczytaliSmy.

Elementy opcjonalne:

id — lista wewnetrznych identyfikatorow SMS-6w nadanych przy wysytce (funkcji soap_satus_sms). Jesli nie podamy zadnego elementu
zostang zwrdcone nieodczytane statusy od czasu ostatniego wywytania soap_satus_sms z pustag listg identyfikatorow.

Odpowiedz

Opis parametrow zawartych w strukturze soap_status_sms
e jd—unikalne id nadane przez system SMSarena.pl
e jd_user - wartosc¢ alfanumeryczna nadana podczas wysytania sms-a

msisdn —numer odbiorcy SMS-a

status — aktualny status SMS-a

status_code — kod btedu w przypadku statusu failed

e send_at— czas wystania wiadomosci w formacie ,,yyyy-mm-dd hh:mi:ss” (np.: ,2007-11-10 14:20:00”). Element ten nie zawiera
zadnych znakdw, jesli wiadomos¢ nie zostata jeszcze wystana.
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e  (delivered_at — czas odebrania wiadomosci przez adresata w formacie ,,yyyy-mm-dd hh:mi:ss” (np.: ,2007-11-10 14:20:00”). Element
ten nie zawiera zadnych znakdw, jesli wiadomos¢ nie zostata jeszcze odebrana (SMS nie dotart lub nie mégt by¢ odebrany przez

odbiorce).

3.2.2.1 Optymalne sprawdzanie zmian statuséw SMS-ow

Zalecana metoda odczytywania/synchronizacji statusow z wtasnym systemem to wykorzystanie funkcji soap_status_sms z pusta listg
identyfikatorow jako parametr wejsciowy. Metoda ta polega na sprawdzeniu SMS-éw, ktérych status zmienit sie od czasu ostatniego
odpytywania o zmiany w statusach. Najlepiej, aby wywotania funkcji nie byty zbyt czeste (z uwagi na niepotrzebne obcigzenie serwisu).
Optymalna czestotliwos¢ to wywotania zalezne od okresu od ostatniego wystania SMSa (jednym stowem odpytujemy o statusy czesciej, jesli
jest szansa, ze takie statusy sie pojawig).

3.2.4 Odebranie SMS -a (soap_sms_in)

Funkcja prébuje odczyta¢ SMS-a przychodzgcego (SMS-a wystanego do serwisu z telefonu komérkowego).

Struktura soap_sms_in
e jd—wewnetrzny identyfikator SMS-a w systemie.
e msisdn —numer MSISDN telefonu, ktéry przystat wiadomos¢ do serwisu.
e pody —tres¢ odebranej wiadomosci
e  received_at — czas odebrania wiadomosci przez system.. Element w formacie ,,yyyy-mm-dd hh:mi:ss”.

4. Zwracane statusy oraz kody btedow

System moze zwrdci¢ nastepujace statusy:

new — wiadomos¢ oczekuje na wystanie

queued —wiadomos¢ w trakcie wysytania

send —wiadomos¢ wystana

delivered — wiadomo$¢ dostarczona

undelivered —wiadomos¢ nie dostarczona
rejected — numer odrzucony przez operatora
failed — wiadomos$¢ odrzucana (Patrz kody bteddéw)

VVVVYVYVYYVY

W przypadku wystgpienia statusu failed system zwrdci nastepujace kody

500 - Nie poprawny numer nadawcy

501 - Brak tresci SMS

502 - Ustuga zawieszona przez system

503 - Ustuga zawieszona przez uzytkownika

504 - Ustuga oczekuje na usuniecie

505 - API MYSQL dla tej ustugi zostata wytaczona przez Administracje

506 - API MYSQL dla tej uslugi zostata wytaczona przez Uzytkownika

507 - Btad INSERT SQL

508 - SMS jest za dtugi

509 - Brak ustugi

510 - Brak wystarczajgcych ilosci dostepnych sms-éw oraz kwoty na pobrycie wyslania sms-a
511 - Btad ustalenia kanatu wyjsciowego. nalezy PILNIE powiadomic¢ SERWIS
512 - Numer Odbiorcy nie jest obstugiwany.

513 - Numer zagraniczny nie jest obstugiwany

514 - Operator GSMS nie jest obstugiwany

515 - Klucz sesji jest niepoprawny

516 - Brak sms-6w do pobrania lub id sms-a jest nie poprawne

VVVVVVVVVVVVVYVYYYVY



